
Bereich ausschneiden

Bereich ausschneiden
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Schnittlinie HR

Bauplan F-104 G Starfighter:
Sofern nicht anders angegeben, alle Bauteile aus 6 mm Depron herstellen

Spannweite........................... 440 mm (ohne Außentanks)
Länge.................................... 990 mm
Fluggewicht........................... 310-340 gr
Antrieb................................... 2805 Brushless, 1850 U/V, 6x5,5 APC, o.ä.
Lipo....................................... 2S/1000
Steuerung............................. Quer / Höhe / Motor
Schwerpunkt......................... 205mm ab Hinterkante Cockpitausschnitt
Ruderausschläge in mm...... Quer: +/- 10 bis 12 mm (Innenkante Ruder)

Hohe: +/- 13 bis 16 mm (Mitte Höhenruder)

Konstruktion ......................... Olaf Haack 2012

2x herstellen

Lufteinlaufkanäle 2x aus 3mm Depron

Schnittansicht

Hier abtrennen

3mm Carbonprofil als Nasenleiste

Lufteinlaufkegel

Mit Ruderfläche
verkleben

Alle Teile Maßstab 1:1

Tragfläche ( 2x)

Cuttermesser-Klinge (klein)

6mm Carbonprofil an Tragfläche kleben



Rumpfheck oben u. Unten

Ungefährer Verlauf des Lufteinlaufkanals

Lufteinlaufkanal

Rumpfvorderteil oben und unten

Rumpfspitze hier in Scheibchenbauweise
dargestellt

Ausschnitt Cockpitboden
(nur oben)
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 4x pro Tank

mittleres Tankteil

, je 2 auf das Mittelteil kleben, je 2 unten

Magnet

ABS - Streifen 0,5 mm

Tankquerschnitt etwa mittig ABS- Streifen

Alle Teile Maßstab 1:1

Hinweis: Aufgrund der Rundungen von Rumpfboden und Rumpfdeckel
die Bauteile mit etwas Übermaß in der Länge anfertigen und nach dem
Anbringen mit dem Cuttermesser zuschneiden.

(Rumpf aus Platzgründen geteilt dargestellt)



Rumpfheck

Rumpfvorderteil

Alle Teile Maßstab 1:1
(Rumpf aus Platzgründen geteilt dargestellt)

Bauweise Rumpfspitze als 4 Seiten-Modell dargestellt
(wahlweise)



Bauplan F-104 G Starfighter (60% d. Originalgröße) und Übersichtzeichnung 
(Sofern nicht anders angegeben, alle Teile aus 6 mm Depron herstellen)

Bauweise Rumpfspitze als 4 Seiten-Modell dargestellt
(wahlweise)

Bauweise als Scheibenbauweise dargestellt
(wahlweise)

10 Stück  x 6 mm

Deprondreieck 6 mm

Schwerpunkt 205 mm von 
Hinterkante Cockpitausschnitt

Tragflächen mit negativer V-Form
von -8 bis -10 Grad zusammenkleben

Ausschnitt QR Servo (7-9g Servo)

Ausschnitt HR-Servo (7-9gr Servo)

m
m 

0,
6 x 

5,
0 lif

or
p

n
o

br
a

C

Servoarm

2 mm Carbonrohr zum HR

2 mm Carbonrohr zum HR Servo

1,5 - 2 mm Sperrholzspant
als Motorträger 

Motor

Querruderanlenkung

Cockpitausschnitt

Schittlinie

Schittlinie

Schittlinie

Schnittlinie

Magnet

Klinge v. Cuttermesser

Kab ni enhaube m ti z B.  . Magne  t be ef s it gen

Motorzug und Motorsturz =0 Grad


