
Aufdopplung 
oben und unten

Flügelpro�l KFM
 4

Schwerpunkt
QR Servo

kein Motorsturz 
ca 2° Seitenzug

klein --> x 1,4 = groß

Spannweite: 40 cm
Länge: 42 cm
Gewicht: 205 g 
Ausschläge:
HR: +- 10 mm
QR: +- 8 mm
Antrieb: Akku 3 s 600-800 mAh 
50-100 W
Fläche: ca. 8 dm2
Flächenbelastung: 26 g⁄dm2
Schwerpunkt: gemessen vom 
Motorspant: 80 mm

Spannweite: 56 cm
Länge: 59 cm
Gewicht: 300-400 g 
Ausschläge:
HR: +- 15 mm
QR: +- 15 mm
Antrieb: Akku 3 s 1000-1800 mAh 
100-300 W
Fläche: ca. 16,3 dm2
Flächenbelastung: 18-25 g⁄dm2
Schwerpunkt: gemessen vom 
Motorspant: 110 mm

5-6 mm Depron

HR Servo

3 mm Depron hart

Seiten�osse 2 x

Motorspant
Sperrholz

Akku

Regler

Rumpfseite 5 - 6 mm Depron Rumpfmaß wird dem verwendeten Akku angepasst

Empfänger

CFK 4 x 1 mm oben 
nur für große Version 
mit 300 W
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